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PROPOSTA CANTIERIZZAZIONE FASE 2 AREA C1

LIVELLO DI RISERVATEZZA:
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OPERE DI URBANIZZAZIONE
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IPOTESI CANTIERIZZAZIONE FASE 2 AREA C1
PLANIMETRIA GENERALE

 (VIA DEL PARLAMENTO EUROPEO)

1:500

Simboli Descrizione

Legenda

LIMITE INTERVENTO

NUOVA VIABILITA'

AREA DI CANTIERE

N.100 PARCHEGGI COMPENSATI

ACCESSO/USCITA CANTIERE

05/04/2022

01 15/04/2022

FASE I RECINZIONE METALLICA TOT 550 ml

FASE I RECINZIONE RETE IN PLASTICA ARANCIONE 750 ml

Simboli Descrizione

SEGNALI E DISPOSITIVI SEGNALETICI DA UTILIZZARE NEL 
CANTIERE STRADALE IN FUNZIONE DELLE DIVERSE SITUAZIONI

LAVORI (fig. II. 383) deve essere installato in prossimità' di cantieri fissi o mobili,
 anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa
del cantiere quando il tratto di strada interessato sia piu' lungo di 100 m.

MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II. 390) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazion
e di ghiaia, pietrisco, graniglia, od altro materiale instabile che puo' diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo
od essere proiettato a distanza.

DIVIETO DI TRANSITO  deve essere impiegato per indicare il divieto di entrare in una strada sulla quale
 e' vietata la circolazione nei due sensi.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA O DESTRA (fig. II. 80/b - 80/c)

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'

PREAVVISO DI INTERSEZIONE Figura II 408/b Art.43

TABELLA DEI LAVORI Art.30 Figura II 382

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA O DESTRA (fig. II. 80/b - 80/c)

SENSO UNICO FRONTALE

BARRIERA NORMALE Figura II 392 Art.32

PREAVVISO USCITA MEZZI PESANTI

LUCI ROSSE FISSE

02 23/04/2022

DISPOSITIVO RIFRANGENTE DI SUPERFICIE MINIMA  DI 50 cmq  DA INSTALLARE SU RETE METALLICA DELIMITAZIONE CANTIERE

VIA LIBERA/FINE PRESCRIZIONE
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SEGNALETICA SU PALO

SEGNALETICA SU PALO

SEGNALETICA SU PALO

SEGNALETICA SU PALO

SEGNALETICA SU PALO

03 27/05/2022

SEGNALETICA SU PIANTANA

SEGNALETICA SU PIANTANA

SEGNALETICA SU PIANTANA

SEGNALETICA SU PIANTANA

04 31/05/2022

FASE II RECINZIONE METALLICA TOT 470 ml

FASE II RECINZIONE RETE IN PLASTICA ARANCIONE 166 ml

05 28/10/2022
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